
Thermo Scientific NanoDrop Products

NanoDrop超微量分光光度计



直接上样 快速检测 全面质控

一次简单操作，一个完整结果
               一路贴心支持，每次成功实验

一代

二代

三代

NanoDrop 1000

改变了样本检测的方式

风靡全球

让样本检测步入分析时代

NanoDrop 2000/2000c

NanoDrop one/onec
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检测到纯度不符合要求

的样本时，会自动报警

提示，提供可能的污染

物信息，并对样品浓度

进行矫正。

内置传感器进行数码成

像来监测样本液柱中的

气泡或其他异常，确保

检测的可靠性。

比色杯检测模块
Thermo ScientificTM NanoDropTM OneC 

分光光度计增加了实验的灵活性，拓
宽了动态范围。使用比色杯可以测量
浓度较低的的样品、菌液的光密度或
进行动力学实验。具有温度控制和搅
拌功能。比色杯检测模块在检测臂抬
起时也可使用，可兼容高的比色杯，
flowcells等比色杯。

采用高分辨率触摸屏实

现本机控制。触摸屏符

合人体工学设计，可根

据站或坐的角度不同来

调节屏幕的角度，可根

据左右手使用习惯不同

滑动屏幕。软件具有中

文操作系统。

NanoDrop第三代超微量分光光度计
——NanoDrop One/Onec 智能检测分析仪

独一无二的Acclaro样本智能检测技术

污染物鉴定

样本信息
警示

实时技术
支持

具有自动检测模式，降

下检测臂即开始进行样

本检测。

提供实时的技术支持，

导向性帮助解决问题，

提供及时的样本信息反

馈。

可通过USB、以太网、

WiFi或U盘将数据导入

电脑，用配备的电脑软

件分析和管理数据；可

外接热敏打印机，直接

打印实验结果。
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您

矫正
您

针对DNA，RNA样品，精准的浓度和纯度评估，对下游实验成功与否至关重要。如果模板量不恰当或有污

染残留，会耗费更多的时间精力和试剂消耗，甚至延误实验进度。NanoDrop One/Onec Acclaro样品智能检测技

术，为您提供完整的样品纯度信息，实现更为完美的质控。

全面分析核酸样品

在样品存在蛋白或苯酚污染时会有提示。

得到矫正后的更精确的样本浓度。

一次检测，全面分析：

样本浓度

样本光谱

污染物光谱

矫正后的样本浓度

A260/A280纯度比值

纯度不达标提示

矫正后样本光谱图

导致结果异常的原因

A260/A230纯度比值

样本中的污染物提示

污染物的吸收值

解决方案推荐
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A280法：直接进行纯化蛋白的定量，您可从预置的样品类型中选择最合适的消化系数，或您可以预先设置并保存样品类型。

当您用A280直接进行蛋白检测时，可以从蛋白样本中检测到DNA和苯酚的污染物，使您的检测结果更准确。

A205法：对多肽或无色氨酸和酪氨酸的蛋白进行定量。

比色法：从程序菜单中选择合适的比色方法，如Bradford, BCA, Lowry 和 Thermo ScientificTM PierceTM 660 nm Protein Assay。

蛋白标记：您可以同时进行蛋白（A280法）和荧光染料浓度的检测，以此进行蛋白标记效率的评估。

A205* A280 比色法

缓冲液兼容性

样品类型

实验

其它

准备时间

缓冲液

缓冲液 缓冲液敏感

液

NanoDrop Onec 的比色杯模块可进行不同时间点

的动力学检测，您可以新建，修改和保存自定义

的方法。

使用基座或比色杯进行细菌生长检测。输入细胞

数目转换系数自动将OD600值转换成#cells/mL。

使用预置的自定义的方法进行如纳米粒子、叶绿素、血红素等的分析。

创建新的自定义方法来分析特殊的样品，将方法保存方便以后使用。

使用UV-Vis应用进行190nm-850nm之间的波长同时监控。

NanoDrop One/onec 可以进行准确可重复的蛋白定量。与核酸样品不同，蛋白质的吸收光特性取决于氨基酸

组成。NanoDrop One/onec 指引您通过应用方法选择和直观的蛋白编辑而获得高质量的结果，同时强大的Acclaro

智能样品系统为您提供样品污染信息。

用A280的方法进行4种不同的纯蛋白样品检测。用BCA法进行总蛋白的定量，3个总蛋白

样本对应到标准曲线中为红色方块所示。

* Scopes RK., (1974) Measurement of protein by spectrophotometry at 205 nm. Anal. Biochem. 59 (1):277-82.

高效评估蛋白样品

更多功能

5



NanoDrop Lite是一款基本型的超微量核酸检测仪，提供同样

出色的准确性和可重复性。其紧凑的设计，内置的控制软件，使

Lite足够精致。对于需要超微量核酸检测，不需要进行全波长扫描

的实验室，Lite是理想的选择。

基座检测

NanoDrop Lite 超微量核酸/蛋白分析仪

精巧型超微量检测

NanoDrop 8000高通量分光光度计

高通量全波长超微量检测
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超微量荧光分析

NanoDrop 3300荧光分光光度计

全波长超微量荧光检测
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NanoDrop One/Onec NanoDrop8000 NanoDrop Lite NanoDrop 3300
仪器类型 UV-Vis 分光光度计 荧光分光光度计
仪器控制 机载控制 电脑软件 机载控制 电脑软件

最小样品体积 1ul
样品数量 1 个 1-8 个 1 个 1 个

光路径
基座：0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 或自

动校正；比色杯：10,5,2,1mm
0.2,1mm 或自动校正 0.5mm N/A

光源 氙闪灯 LED 灯

LED 最大激发波长 N/A
UV:365nm,Blue:470nm,

White:460-650nm
检测器类型 2048-CMOS 2048-CCD 阵列 硅光电二极管 2048-CCD 阵列
波长范围 190-850nm 220-750nm 260，280nm 400-750nm
波长精度 ±1nm N/A ±1nm

光谱分辨率 ≤ 1.8nm（FWHM at Hg254nm）
≤ 3nm（FWHM at 

Hg546nm）
≤ 8.0nm

≤ 8.0nm （FWHM at 
Hg546.1nm）

检测重复性
0.002A(1mm 光程 ) 或 1%CV，

以较高为准
0.003A（1mm 光程） 0.002 <5%CV（10nM 荧光素）

光吸收准确度 3%（0.97Abs,302nm） 3%（0.74Abs,350nm） 3%（1.05Abs,260nm） N/A
光吸收范围（相当于

10mm 光路径）
基座：0-550A；比色杯：0-1.5A 0.05-75Abs 0-30Abs N/A

荧光范围 N/A >4logs 荧光素

最低检测浓度

基座：2.0ng/uL（dsDNA）, 0.06mg/
mL（BSA）, 0.03mg/mL（IgG）；

比色杯：0.2ng/uL（dsDNA）, 
0.006mg/mL（BSA）, 0.003mg/

mL（IgG）

2.5ng/uL （dsDNA）
4ng/uL （dsDNA）

0.12mg/mL （BSA）
<1 fmol 荧光素

最高检测浓度
基座：27,500ng/uL 
（dsDNA）,820mg/

mL（ BSA）,400mg/mL（ IgG）
3,700 ng/uL（dsDNA）

1,500 ng/uL（dsDNA）
45mg/mL（BSA）

N/A

检测时间 8 秒 <20 秒（8 样品） <5 秒 2-10 秒
底部尺寸 20×25.4cm 24×32cm 16×11.5cm 14×20cm

重量 3.6kg 3.4kg 0.8kg 1.5kg
样品基座材料 303 不锈钢和石英光纤

比色杯参数
搅拌速度：9 档；加热温度：37 ℃；

光路高度：8.5mm
N/A

操作电压 12V（DC） 6V（DC） 5V（DC）

运行功耗
操作：12-18W；

待机：5W
操作：30 W；

待机：6 W
操作：18 W；
待机：<2.5 W

操作：2 W；
待机：1 W

软件操作系统
本机操作：安卓；电脑软件：

window 7 和 10，64bit

Windows XP（32 bit）
Windows Vista（32 bit）
Professional versions of 

Windows 7（32, 64 bit）

机载软件

Windows XP（32 bit）
Windows Vista（32 bit）
Professional versions of 

Windows 7（32, 64 bit）
触摸屏 有 无

连接方法
3 个 U 盘接口，以太网，

蓝牙，Wi-Fi
USB 接口 U 盘 USB 接口

选择一款适合您的仪器

香  港：852-28966283

北  京：010-51665161

上  海：021-64951899

广  州：020-85524840

沈  阳：024-23341315

天  津：022-88293136

济  南：0531-86560825

西  安：029-82501196

武  汉：027-87166462

长  沙：0731-84476562

杭  州：0571-87229824

南  京：025-83248692

成  都：028-85067065

重  庆：023-68614842

昆  明：0871-65349992

福  州：0591-83212139

郑  州：0371-63288331

石家庄：0311-67793229

呼和浩特：18747979972

让专才服务专家
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